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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Mit dem Datenlogger von Ammonit haben Sie sich fiir ein professionelles
Messgerat entschieden, mit dem Sie die meteorologischen Verhéltnisse eines
Standorts detailliert registrieren und auf3erdem alle notwendigen Daten fir die
Abschéatzung des vorhandenen Windenergiepotenzials gewinnen kénnen. Das
Gerét ist flexibel einsetzbar und fiir ein breites Spektrum von Anwendern
geeignet. Messwertverarbeitung und Datensicherheit erfillen die Anforderungen
professioneller Gutachter. Die einfache Handhabung ermdglicht aber auch
Neueinsteigern, den Datenlogger erfolgreich einzusetzen.

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Installation auf jeden Fall aufmerksam
durch. Denken Sie immer daran:

Falsche Einstellungen am Geréat und fehlerhafte Installationen kénnen Sie zwar
spéter korrigieren. Aber die verlorene Messzeit gibt Innen niemand zuriick!

In jedem Fall freuen wir uns, wenn alles Ubersichtlich und verstandlich ist. Bitte
zbégern Sie aber auch nicht, uns mitzuteilen, was wir anders und besser machen
sollten oder was gefehlt hat.

So erreichen Sie uns:

Telefon +49 (0)30 /60031880
Fax +49 (0)30 /600 31 88 10
E-Mail info@ammonit.com
Internet www.ammonit.com

Viel Erfolg bei lhrer Arbeit!
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Anschlussplan Meteo-32
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Anschlussplan Meteo-32X
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A10 Beschreibung der Kanalcodes

Sensor Kanalcode Einheit Bemerkung
Anemometer 1 sl 0.1 m/s

Anemometer 2 s2 0.1m/s

Anemometer 3 s3 0.1 m/s

Windfahne 1 dl grad

Windfahne 2 d2 grad

Sonic Anemometer ul 0.01 m/s

Sonic Windrichtung u2 grad .

_ bei allen
Sonic Anemometer u3 0.01 m/s Loggern
Kaskade-Kanal 1 x1 nicht definiert verfiigbar
Kaskade-Kanal 2 X2 nicht definiert
Kaskade-Kanal 3 x3 nicht definiert
Kaskade-Kanal 4 x4 nicht definiert
Kaskade-Kanal 5 x5 nicht definiert
Kaskade-Kanal 6 X6 nicht definiert
Kaskade-Kanal 7 X7 nicht definiert
Kaskade-Kanal 8 x8 nicht definiert
Hygrogeber 1 hl % Hrel
Thermogeber 1 1 0.1K bei ,Meteo-32"
Barogeber 1 bl hPa und ,Meteo-
Globalstrahlung 1 rl W/ m? 32X" verfugbar
Niederschlag 1 pl 0.1 mm/ min
12-bit ADC 1 vl 0.1mv
12-bit ADC 2 v2 0.1mv
12-bit ADC 3 v3 0.1 mv
12-bit ADC 4 v4 0.1mvVv bei ,Meteo-
16-bit Zahler 1 cl 0.1Hz 32X* verfugbar
16-bit Zahler 2 c2 0.1 Hz
Status 1 i1 % on
Status 2 i2 % on
interne Temperatur ti T +40 .

bei allen
externe Versorgung VX 0.1V Loggern
linke Batterie bl 0.1V verfiigbar
rechte Batterie br 0.1V

Der Kanalcode bekommt in besonderen Féllen einen 3. Buchstaben, ,a“, ,x*, i oder ,s".
Dieser beschreibt die Art des diesem Kanal zugeordneten Speicherwertes:

LA heil3t Mittelwert (,average*)

X heildt Maximalwert (,maximum®)

L heift Minimalwert (,minimum®)

,S“ heildt Standardabweichung (,standard deviation®)

O Ammonit GmbH / 2005 - 2009 99



Handbuch Datenlogger

100 0 Ammonit GmbH / 2005 — 2009



aAm m 0 n it Anhang - CALLaLOG

All Software CALLaLOG

Die Software CALLaLOG2002 und ein passendes Kabel zur Verbindung
zwischen PC und Logger gehort zum Lieferumfang jedes Ammonit-
Datenloggers.

= @ Customer Service

= Network Spain
SantaMana
Villabona
Campillo

Network Portugal
Lisboa

Network Brasil
Fortaleza
Sierra Mara

| Network Germany

Hohenberg

Network Italy

Offshore platform

B calLal 0G 2002 Program Version 1.6.1 -> C:\ammoniticallalog0 2\Customer Service\Customer Service.ccl
fle Data ook Setup Help Version 1,61 (webrelease | 14,09,2007)

@ Customer Service | @ Network Spain B Santa Mana | [ Logger Status (Santa Mana ) |

BEE Load Status B Get NewData & Go Online EE Settings...
Logger Status

File Name (PC) Santa Mana.lcf

Type [ Version METEQ-32X V1.7 / 14jan09
MNumber f Serial Number 99 / 090047

Activated channels 18

Memary capacity (days fkB)  761,1 i 4182

Clock ( Logger date / tme ) 29.01.2009 at 14:30:35

Warnings Showlast,., | 2

Hide 'Connection’ | Hide 'DataDownload | Hide 'Data Conversion® | Hide ‘Description’

Connection Siate: it s
Last request to connect (PC) 291 at 14:30:35

Looger: onlne
Discannect. @
Q @ interface: orline (38400 bps)

acte nterfae oM @ cornection drect

Data Download
I™ disable status check
[~ AUTOMATIC
(ADL < dowinload list>)
7 "Getnew data" option: select startdate (calendar)
Data Conversion
Format preview: 29.01.2009 14:30:16 datal data2 data3

I~ copy to monthly file
12, corvert Time Series i i 1%, convert SMR/Events
Caution? | auto-convert gata after each manual dowribad (>oninef<) 1%, oelste al praviously convertad fis
Site/Logger Description
¥ enable protocal function [ aut-add date/timestamp (op row) 1 add ADL completion infarmation
choose filename | flename:  ci\ammanit\data)Santa Mana\Santa Mana_description_and_log, txt
29.01.2009 at 14:30:42 ; Created the following Row-Header-File: ci\ammonitidatalSanta Mana\STATUS\2009_01_29_140 A
29.01.2009 at 14:30:42 : Current Channel Corfiguration =

logger #39 scan=01s store=0600scan(s) 513 s2a 53a dla d2a hla tla bla rla pla vla v2a v3a vda cla c2a ila
29.01.2009 at 14:30:41 : current online values = 00 0360 360 02431 8000000000000/ 25.0°Tin 12, 1vex 0.0V

W Time Series (*.row)
I~ Statistics [*.sta)
I~ SMR (%)

22,01.2008 at 14:30:37 ; Actual Warnings =
Warnings Station 99, 20jan09 14:30:37

'Thermo: -30.0C
Baro : 800 hPa
~

[hint] 14:30:47 23.01.2008)

Das Programm CALLaLOG2002 erméglicht die einfache Konfigurierung,
Uberwachung und manuellen oder zeitgesteuerten Datenabruf beliebig vieler
Uber Modem oder Kabel angeschlossener Messstationen. Mehrere Logger
kénnen in einzelnen Projekten gruppiert werden, denen jeweils eine eigene
Schnittstelle und eine separate Abfragezeit zugeordnet wird.

Alle Projekte mit beliebig vielen Messsystemen lassen sich mit dieser Software
schnell und Ubersichtlich Gberwachen.
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Quickstart CALLaLOG2002

Die Software steht nur als englische Version zur Verfiigung. Deshalb haben wir
bei der Beschreibung auf die Ubersetzung der "Meniileiste” und "Button"
verzichtet.

Nachfolgend lesen Sie eine kurze Einfiihrung in das Programm:
e Kopieren der notwendigen Dateien
e Erstellen eines neuen Clients mit "Projekten” und "Loggern”

*  Verwenden des WINDOWS™ TAPI Interface oder der seriellen
Schnittstelle

e AnschlieRen an einen Logger
*  Anwenden der verschiedenen Unterordner

* Verwenden des "Settings..." Fensters

Kopieren der notwendigen Dateien

Sie bendtigen ein Laufwerk "C:” mit einem Ordner “c:\ammonit”. Falls dieser
Ordner nicht vorhanden ist, wird er bei der Installation von CALLaLOG2002
automatisch erstellt.

Haben Sie bereits eine Version der Software CALLaLOG2002 auf lhrem PC
installiert, fihren Sie bitte die folgenden Schritte aus, ansonsten tberspringen
Sie diese Punkte:

Erstellen Sie Ihren Hauptorder ¢: \ammonit\callalog02 und hinterlegen die neue
"* csi"-Datei, die Sie mit dem Software-Paket erhalten, in diesen Ordner.

Falls die Datei "latestopen_client.ccl" bereits besteht, geben Sie ihr einen
Namen lhrer Wahl, um somit eine neue zu erstellen. Danach 6ffnen Sie die
letzte Version CALLaLOG?2002 und driicken den Button "save all" in der
Mendiileiste.

Bitte beachten Sie: Offnen Sie einen neuen Client ohne den alten gespeichert
zu haben, ist die Datei "latestopen_client.ccl" UBERSCHRIEBEN.
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Erstellen eines neuen Clients mit "Projekten” und " Loggern"

Das WELCOME Fenster

Welcome to CALLaLOG 2002!

&) ammonit
Welcome to CALLalLOG 2002

Program Version 1.6.1

Driicken Sie den Button

"Create new Client"
last client: Customer Service.ccl
0 lient
_Qopencien | sasa
 Standard-Mode
@ Create new client

 Expert-Mode

- Creating New Client E@@

Enter name of new Client and press 'ok"!

I Used Tablat PE (M)

2007 Arimonit fiir mbH - wwwammod

und vergeben anschlieRend einen
Namen lhrer Wahl

B9 caLLaLOG 2002 Program Version 1.6.1 -

Fie Data Took Setup Help version 1.6.1 {webre  Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
@ w den Client und erstellen Sie ein neues
55 | e Project Projekt.

Modify Clientview,.. ¥

@ Rename Client

& caLLal0G 2002 Program Version 1.6.1 -> C:\ammon

Mit der gleichen Prozedur

(rechte Maustaste auf das File Data Tools Setup Help Wersion 1.6.1 (webrelease | 14.09.:

Projekt) erstellen Sie einen = @ Client & cli
neuen Logger. » B s
=g [Z=new sitefLogger

Show all Loggers
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B caLlal oG 2002 Program Version 1.6.1 -» C:\ammonit\CALLal 0GO2\Customer ServicelCustomer Service.ccl
Ele Data Iools Setup Help Yersion 1.6.1 {webreleass | 14.09.2007)
@ Customer Service

istomer Service
Select Project «
E——1 Network Spain

Santa Mana
Data Storage Root Directory
villabona c:\ammonit', data

ity choose folder
= CALLaLOG configuration
Network Portugal e I use 'pyyy-mim-cd as date indicator
etwork Brasil

=
Network Germany

letwork Italy

ffshore platform

Welcome to Customer Service

+

(4DL timer) 13:38 29.01.20035

Mit dem Button "Start with last client" im Welcome Fenster kénnen Sie schnell
und einfach auf Ihre letzte Konfiguration zurtickgreifen.

Verwenden des WINDOWS™ TAPI Interface oder der seri  ellen Schnittstelle

Mit dem des WINDOWS™ TAPI Interface kdnnen Sie eine Verbindung zu
einem Datenlogger herstellen. Die erforderlichen Einstellungen werden direkt im
"Projekt-Ordner" geandert.

Driicken Sie "Select Connection Interface..." und wahlen Sie eine Verbindung
aus.

B caLLaLOG 2002 Program Version 1.6.1 -> C:\ammonit\CAL Lal 0G0 2\Customer Service\Customer Service.ccl

Fie Data Took Setup Help Version 1.6.1 (webrelease | 14.09.2007)

= @ Customer Service & Customer Service 5] Network Span |

B2 Select Sitedogger -
letwork Spain

E] santaMana _—
Communications
. Select connectian interface,
E Villabona %

Connection Interface ETAL
= campillo Baidats

38400
letwork Portugal

Interface settings.
Network Brasil =

Hide ‘Automatic DataDownload’ | Hide 'DataConversion' |
letwork Germany | ~a\ tomatic Data Download

I enable time schedule for aut download Auto downioad properties...
Start auto download <download list>

Network Spain

letwork Ttaly

+ o F

ffshore platform

Data Conversion
Date format:  29.01.2009 Conversion properties...
Time format:  13:38:59
Start data conversion <all loggers> | I
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AnschlieBend driicken Sie "Interface settings..." zur Konfiguration.

t ComPort Properties

Select assigned Comport property

COM Port
Select Baudrate

COM2

2

enschaften von Nullmodemkabel an COM1

#ligemein | Einstallungen | Optionen |

Mullmodemkabel an COM1

Ainschluss
—Laustih

IEe J— [t
~ Mayimale Geschwindigkei

Beim Verlassen des WINDOWS™ TAPI
Fensters missen Sie oft einen kurzen
Moment warten, bevor es sich schlief3t.
Dies ist eine Microsoft "Verzégerung" und

|152EIU =

I | flur it diesen Gesehiwindiaket werbinden

Abbrechen

beeintrachtigt nicht die Konfiguration!

Anschlieen an einen Logger lber die COM-Schnittste  lle

SchlieRen Sie Ihren Datenlogger an lhre COMx Schnittstelle an. Aktivieren Sie
einen Logger, erscheint der Button "Connect" im Loggerfenster.

@ Customer Service

—J Network Spain
SantaMana
E=] villabona
== campillo

- Network Portugal
B Lisboa

Network Brasil
B Fortaleza
B sierraMara

= Ntk

E= Hohenberg

Network Italy

Offshore platform

s Setup Help Version 16,1 (webrelease | 14.03.2007)
& Customer Service | (5 Metwork Spain B Santa Mana | B Logger Status (Santa Mana ) |

B8 sett
Logger Status
File Name (PC)
Type | Version

Santa Mana.lcf

METEQ-32X ¥ 1.7 / 14jan09

Hurber / Gerial Number 99 €090047
Activated channels 18
Memory capacity (days /kB)  761,1 / 4182

Clock  Logger date / time ) 29.01.2009 at 14:03:55

ings...

wamngs_shonlastu, | 2
Wide Connection’ | Hide DataDownload | Hide'Data Conversion | Hide ‘Description’ |
Connectior

© 55012009 at 14:09:36
Loager: not rezcly

e s e

Connect
‘——I @ interface: offine

active interface: @ connection: closed

Standard 3600 bps Hiadem #2
Remate modem number |
Data Download

T disable status check £
T_ieche e I~ Statistics (*.sta)

(ADL<dowrload sty T SMR (Mamn)
I~ "Get new data® option: select startdate (calendar)
Data Conversion
Format preview:

I copy to manthly fle
12, convert Time Series Bt L

Caurtions | auto-convert data after essh manusl cownibed (>oninel<)

¥ Time Series (*.row)

29.01.2009 14:28:53 datal

Site/Logger Description
¥ enable protocal function | auto-add date/timestamp (top row) [
choose filename | filename:  criammonitidata\Santa ManalSanta Mana,

data2 data3
18, convert SMR/Events
18, oelete ol previousty converted fiss

add ADL completion information
,_description_and_log,txt

25.01.2008 at 14;04:03 : Created the following Row-Header-File: criamm
25.01.2008 at 14:04:03 : Current Channel Configuration =
Iogger #39 scan=01s store=0600scan(s) s1a s2a 533 dia d2a hia tia

25.01,2008 at 14:04:02 : current online values = 000 350 350 02431 8000000000000/ 25.0TN 12, 1vex 0.0V

25.01.2008 at 14:03:57 ; Actual Warrings =
Warnings Station 99, 20jan08 14:03:57

Thermo; -30.0°C
Baro : 800 hPa

Mans|STATUS\2009_01_29_14C A

bls r1a pla via w2a v3a v4a cla c2a ila

¥

(hint) 14:2311 23.01.2009)
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Klicken Sie auf "Connect", wird der jeweilige Datenlogger entweder direkt mit
der COMx Schnittstelle oder via Modem verbunden und das Passwort wird
gesendet. Ist dies erfolgreich, ermdglichen auch die tibrigen Button einen
Zugriff.

Sie kénnen die Verbindung zum Datenlogger jederzeit mit "Disconnect..”
trennen. ACHTUNG: Auch wenn Sie einen anderen Logger/Client/Project
auswahlen, wird die Verbindung getrennt

Anwenden der verschiedenen Unterordner ("tabsheets" )

Die Verbindung zum Datenlogger wird jedes Mal getrennt, wenn Sie einen
"tabsheet" andern bzw. ein Symbol auswahlen. Die tabsheets sehen Sie auf der
rechten Fensterseite.

a) Der CLIENT

Mit dem "Client-tabsheet" kdnnen Sie schnell auf jeden Ordner zugreifen, in
dem Sie Ihre Daten gesichert haben. Auch der Zugriff iber ein Netzwerk ist
moglich.

B caLlal oG 2002 Program Version 1.6.1 -» C:\ammonit\CALLal 0GO2\Customer ServicelCustomer Service.ccl
Els Data Tooks Setup Help Yersion 1.6.1 (webreleass | 14.09.2007)

= @ istomer Service WEEEE e
x & Selact Project -
— =3 Network Spain
- welcome to Customer Service

Santa Mana
Data Storage Root Directory

villabona c:\ammonit', data

campillo choose folder
CALLaLOG configuration

Network Portugal ager; I~ use ‘yyyy-mm-dd as dats indlicator

etwork Brasil
letwork Germany

2 letwork Italy
Offshore platform

+

(4DL timer) 13:38 29.01.20035
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b) Das Projekt

B91CALLoL0G 2002 Program Vers Jammonit\CALLaL 0GO2\Customer Service\Customer Servi

Seue e v (nebrless  14.05.2007)
5 @) Gman e © moer s | NS
& Sekect StefLogger -
S i m—
Network Spain
EdsantaMana | ormuications

] villabona Salect connection interfece...

com
- campillo

Connection Interface
Baucrate. 38400

Interface settings.

letwork Ttaly

Start auto download <downioad st>

& [l Network Portugal
& g Network Brasil e

R TR B0 Do o | I Bl |
+ Network Germany Automatic Data Download
+ I enable time schedule for auto download Auto download properties...
=

ffshore platform

Data Conversion

Date format:  29.01.2000 S A
Time format:  13:3859
Start data conversion <alloggers> | I also convert SR /everts

bin) 133315 23,01 2009}

Klicken Sie auf ein Projektsymbol oder auf eine der Tasten des Cient-tabsheet,
kénnen Sie eine Schnittstelle auswahlen. (siehe Kapitel: "Verwenden des
WINDOWS™ TAPI Interface oder der seriellen Schnittstelle").Aktivieren Sie
dieses tabsheet, sehen Sie auch alle Logger, die "diesem Projekt angehéren ".
Klicken Sie auf ein Loggersymbol Ihrer Wahl, haben Sie direkten Zugriff auf die
Daten des entsprechenden Datenloggers.

c) Site/Logger

Dies ist unser Highlight. Die haufigsten erforderlichen Befehle kdnnen Sie direkt
Uber einen Button aufrufen.

9. CALLL0G 2007 Program Yorsion 1.6.1 -> C:\ammonitiCALLaL.0GO2\Customer Service\Customer Servic.ccl

File Dat: Setup Help Yersion 1.6.1 (webrelease / 14.09.2007)
= @ Clistomer Service ® Customer Service | €3 Network Spain B Santa Mana | [y Logger Status (SantaMana ) |
. BB settings...
S e | i
File Name (PC) ‘Santa Mana.lc!
£ santaMana Type | Versen METEOS2K VL7 / 14009
) Number / Serid Number 99 /  covooar
£ vitlabona Rctvated charnek 1
Memory capacity (dys /48) 7611 [ 4182
£ campillo Clock ( Lopger date / time ) 29.01.2009 at 14:03:55
- letwork Portugal Warings _showlest... | 2
3 Lisbos Hde ‘Comection’ | Hide ‘Data Download' | Hide Data Conversion' | Hide ‘Descripton’ |
Connection e e
= Aisacuin Lastrequast to comnect (PC)  29.01.2000 at 14:09:36
Bomect. | i
e e
3 SlerraMara Remote modem number |
Dils e ¥ Time Series (*.row)
= letwork Germany ; Heshl siste ek I Stattes (*5ta)
(ADL<cowrioadlsty) | SMR ()
{£ Hohenberg I *Get new data® option: select startate (calendir)
Data Conversion
letwork Ttaly Evuis e 29.01.2000 14226153 datal. data? data3
I~ copy to monty fle
+ ffshore platform 18, convert Time Seres i v 18, convert SUR/Events

Caution! | auto-convert data after each manual download (>oninei<) 1B delets al previousy corverted fies|
site/Logger Description
¥ enable protocol function ™ (top row) ™ add ADL letion information

choose fllename | flename: ,_descrption_and log.txt
29.01,2000 at 14:04:03 : Created the following Row-Header-Fe: c:\ammonit\data\Santa Mana\STATUS\2009_01_29_14C A
25.01/2009 3t 14104103 : Cument Charne Confauration =
logger #99 scan=01s store=0600scan(s) s1a s2a 533 dla d2a hia tla bla rla pla vla v2a v3a v4a cla c2a ila
[23101.2000 3t 14104102  curent onin vakes = 0100 360 36010 243180000 00000600/ 50T 12.1vex 0.0V

(29,01,2009 at 14:03:57 : Actudl Warnings =
Warnings Station 59, 29j3n08 14:03:57

(Thermo: -20.0C
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Auch im Offline-Modus kdnnen Sie die Einstellungen der Datenlogger tber

"Settings..." einsehen. Nur fiir Anderungen miissen Sie eine Verbindung
herstellen.

Mit dem Button "Go Online" erhalten Sie einen schnellen Uberblick, welche
Daten Ihre Sensoren gerade ausgeben.

%4 Online Data E]

Channel codes: s1 s2 s3 d1 d2 hl 1 bl r1 pl vl v2 v3 v4 ¢l c2 il i2 / ti vx bl br Relais On SMR_active
000 36036002431 8000000000000/ 24.0°Tin 12.1Vex 0.0vbl 0.0vbr D-5-
000360360024318000000000000/24.0°Tin 12.1vVex 0.0vbl 0.0vbr O-5-
000360360024318000000000000/24.0°Tin 12.1Vex 0.0vbl 0.0vbr O-5-
000360360024318000000000000/24.0°Tin 12.1Vex 0.0vbl 0.0vbr O-5-
00036036002431 8000000000000/ 24.0°Tin 12.1Vex 0.0vbl 0.0vbr O-S5-
00036036002431 8000000000000/ 24.0°Tin 12.1Vex 0.0vbl 0.0vbr O-S-
00036036002431 8000000000000/ 24.0°Tin 12.1Vex 0.0vbl 0.0vbr O-5-
DDD360360024318000000000000/ 24.0°Tin 12.1Vex 0.0Vbl 0.0vbr O- 5-
DDD360360024318000000000000/ 24.0°Tin 12.1Vex 0.0Vbl 0.0vbr O- 5-
DDD360360024318000000000000/ 24.0°Tin 12.1Vex 0.0Vbl 0.0vbr D-5-

PC autorsquest time: 13:58:58
auterequests since last clearjsave: 10

@ Setdigital relais output 'on’
Start SlowMotionRecorder

Clear output (feinit ogging) | [ get data in full text mode

autput to file

ot | BT [ © all el eckded 0 enel oflogfe) | ra neseages

star £hoose |~ one fine every minute only (siways overwrits) _ cetwamings |
_view file_| 240 measurements history {overwrite first 60)

o ustomer Service! painizanta Mana_onine_logaing.txt

Verwenden des "Settings..." Fensters

Das "Setting" Fenster zeigt die wichtigen Einstellungen des gewéhlten
Datenloggers an. Es wird mit dem Button "Settings..." in der Menileiste des
Loggerfensters aufgerufen. Sind Sie mit dem Datenlogger verbunden
("Connect..." on), kdnnen Sie die Einstellungen entsprechend andern.

Extended Lopger Settings @

Santa Mana
Santa Mana Configuration
Type / Wersion METEO-32X vi7 RS485 Options
last download o PC 29.01.2009 at 13:56:45
MNumber / Serial Mumber 99 CD90047 Number
Clack {Logger) 29.01.2009 at 13:56:45 [ realtime Clock
Activated channels 18 Channels
Passward null Password
Upload Password
Memory capacity (days /kB) 7611 4182
GSM cannection times 02:00 08:00 14:00 20:00
RESET L registered for: 60 min GSM / GPRS / SAT
ogger GSMActve:  no SR SMR / Events
Update Logger
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Sie haben einen direkten Zugriff auf die Einstellungen des Datenloggers tber
die nebenstehenden Button.

Passwort

Um eine unerwiinschten Zugriff auf inren Logger zu verhindern, kdnnen Sie ein
Passwortschutz aktivieren. Dazu verbinden Sie sich mit dem Logger und
drucken unter Settings “Upload Password".

Geben Sie hr neues

Passwort(4-stellig) ein
und driicken Sie “Upload
password“. CALLaLOG
speichert zusatzlich das I (s -
Passwort an dem Please verify (re-enter password) ’—
Computer, um die
nachste Verbindung mit

dem Logger U Upload password | Cancel {close this window) |
ermoglichen.
Fals Sie sich von einem
anderen Rechner mit dem
Set Password in Logger configuration (PC level) paSSWOf'tgeSChUtZten Logger
e T ol verbinden wollen, mussen Sie

vor dem Verbinden unter
“Settings-> Password"“ das
Passwort des Loggers
eingeben.

New setting: [

Set new parameter?
PC level) ok | Gancel |

Bitte beachten Sie, dass mit dem Password die SMS-Befehle ,MX" sich &ndern
(Kap. 6.4.3)
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Channels

Hier kénnen Sie die Konfiguration der einzelnen Kanéle einsehen:

- Die vom Logger gewerteten Daten wie Mittelwert, Maximum und
Standardabweichung

« Die Erstellung der Mess- und Speicherintervalle
e Die Kalibrierungsdaten (Slope und Offset)

« Den Slope-Wert geben Sie in 0,1mm, den Offset- Wert in cm/s ein.

Auch hier miissen die geanderten Werte mit "Upload New Settings" bestatigt
werden!

INOW CONNECTED: >Santa Mana<, METEQ-32X ¥ 1.7, number: 99, channelmask: METEO-32X.csi

ivertall | clearal | Invertallmean | mnvertallmax | Invertallmin | Invert all sigma

Measuring Settings
& 1 2| second(s
measLrement interval: every J econd(s) log Intervali 10,000 miases

Eiatngiideeals every |son 7| meas. intervalis) DC cutpit PINGfMeteo socket (n case when ALL RS438 Functions are off) switched  togale: switched/steady-on

thannels: Logging Parameter {Functions and Calibration)

Rel. Humidity 0100

Global Radiation

Function: [ mean 1 [ max 1 [min 1 [ sigma 1 calibration: [ slope ] [ offset ]
channel channel
Wind Speed 1 i w - o tndspesd 1 0480 0.1mmfimp 0022 emis
Wind Speed 2 v 1 o
wind Speed 2 0480 0. tmmjimp 0022 emis
Wind Speed 3 iV 1 I B e ’
wind Direction 1 v " L Wind Speed 3 Jnagn 0.4mmfmp 0022 emis
Wind Direction 2 v H K
— = wwind Direction 1 0000
Rel. Humidity f f
Temperature N B ind Direction 2 0000
Air Pressure | )
| )
B E

-
o
o
=
=
v -
v =
Iv =
v =
Precip, (3peedd) v = Temperaturs {0100 |noa0
i o= s
fikes v L - . spessre  fooen C
Ta:ng i g :7 Il: :7 Global Radistion {0100
nalog .
Counter 1 v R = [ Precp, (Spesdd) 10100 0000
Counter 2 ~ | L. L
Status 1 v Lo | R
Status 2 v | | R
‘Sonic Hor ) | o )
i = = = I
i | i i | J "Cascade" Settings
T, ik v L o L
Ext. Supply v i I L ]
Battery left v 1 I o
Battery right v o I o
Cascade 1 v ) | o B
Cascade 2 Iv | o )
Cascade 3 Iv | o B
Cascade + W E = E
Cascade S W E = E
Cascade & v E = E
Cascade 7 v E = E
Cascade & v B = B ~|

Upload New Settings
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aAm m 0 n it Anhang - CALLaLOG

Beispiele:
Fir Anemometer

Hier sehen Sie ein Beispiel fir die Kalibrierergebnisse einer Kalibrierung eines
Anemometers:

Linear regression analysis

Slope 0.04847 (m/s)/(1/s) £0.00006 (m/s)/(1/s)
Offset 0.247 m/s £0.013 m/s

St.err(Y) 0.016 m/s

Correlation coefficient 0.999991

Ziel ist die Daten im Logger moglichst platzschonend zu speichern, daher
werden die Daten in dm/s gespeichert, somit kann auf das Komma verzichtet
werden. 8,6 m/s wiirde dann im Loggerspeicher als eine ,86" gespeichert
werden. Aus diesem Grund muss der slope-Wert in 0,1 x (mm/s)/(1/s)
angegeben werden. Wenn man sich an dem obigen Kalibrierbeispiel orientiert,
dann ist 0,04847 (m/s)/(1/s) dasselbe wie 4847 x 0,1 x (mm/s)/(1/s). Daher
tragen Sie bei den Kandalen in CALLaLOG ein. Der offset-Wert muss in
cm/s eingetragen Werden, damit das Komma eingespart werden kann.
Demnach entspricht 0,247 m/s dasselbe wie 24,7 cm/s. Tragen Sie daher eine

0025|in CALLaLOG ein.

Fur Thermogeber

Aus demselben Grund wie bei den Anemometern wird hier das Komma beim
Speichern im Logger und au3erdem das Vorzeichen vermieden. Die Werte
werden nicht in K gespeichert, sondern in 0,1 x K . Eine Temperatur von 34,7
T (307,85 K) wirde dann im Loggerspeicher als eine ,3079“ gespeichert
werden. Den slope-Wert geben Sie bitte in K/V, der Logger rechnet das der
Einfachheit halber intern um. Der offset-Wert ist der Messbereichsanfang, es
wird daftr der Betrag Temperatur in C fiir 0 V Ausg angsspannung eingetragen.
Wenn lhr Thermogeber bei -30C 0V und bei 70°C 1V m isst, dann tragen Sie

bei den Kanélen in CALLaLOG |0100| bzw. [0030) ein.
Fur Hygrogeber

Bei der relativen Luftfeuchtigkeit wird im Logger die Prozentzahl direkt
gespeichert. Wenn |hr Hygrogeber bei 0% Luftfeuchtigkeit OV und bei 100% 1V
misst, dann tragen Sie bei den Kanalen in CALLaLOG (0100 ein.

Fur Barogeber

Der Luftdruck wird im Loggerspeicher in hPa abgelegt. 1008 mBar (100800 Pa,
1008 hPa) wirden dann in Loggerspeicher als eine ,,1008" gespeichert werden.
Den slope-Wert geben Sie in hPa/V und den offset-Wert in hPa ein. Wenn lhr
Barogeber bei 800 hPa 0V und bei 5 V 1100 hPa misst, dann tragen Sie bei den

Kanalen in CALLaLOG |0060| bzw. |0800| ein.
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Index

Index

1

12 bit ADC - 41, 91
16 bit Counter - 41, 91

A

ALWIN® - 50, 52, 55

analog/digital converter - 41

Analoge Signalausgabe - 77

Analogeingang - 39, 85, 89, 91, 93

Anemometer - 8, 29, 33-34, 58, 84

Anschlussbuchsen - 87-94

Anzeigen von Hardware- und
Softwareversion - 81

Aufbau des Loggers - 11

Auswertesoftware - s. ALWIN®

B

Backup-Batterie - 86
Barogeber - 23, 36-37, 85
Baud-Rate - 12, 64, 86
Bedienung - 51-53

C

CALLaLOG2002 - 101

¢ Channels - 110

« Client - 103, 106

* COM-Schnittstelle - 105

« Kalibrierungsdaten eingeben - 110
* Messkanale konfigurieren - 108-10
« Notwendige Dateien - 102

» Passwort - 65, 109

« Projekt - 107

 Projekt anlegen - 1068

¢ Quickstart - 102

« Settings - 108

« Site/Logger - 107

D

Datenabruf - 20
Datenausgang - 87, 88, 90
Dateneingang - 87, 88, 90
Datenerfassung - 45
Datenfernabfrage - s. GSM
Datenformat - 48-50, 58

« auf dem Display - 53-54
¢ im PC - 55-56

Datenspeicher - 12, 18, 34, 35, 36, 37,
38, 41, 45, 50

Datenverlust - 45

Digital Control - 21

Displayanzeige - 15, 18, 16-22, 24, 36,
37, 38, 53-54, 79, 86

E

Echtzeituhr - 16, 46, 86

Eingangsbuchsen - 84, 92, 93, 94

E-Mail - s. GPRS-Funktion

Energiebedarf Ihres Messaufbaus - 26—
28

Energieversorgung - 23-32

Ereignis - 56, 57

Externe Versorgung - 21, 23-32, 41,
84, 87, 88, 90, 92

F

Fahne - s. Windfahne

Fehlermeldung - s. Warnungen

Feuchte, relative - s. Luftfeuchtigkeit,
relative

Frequenzmessung - 34, 39

G

GPRS-Funktion - 66—69

Grundfunktionen - 7-13

GSM - Datenabruf und Kontrolle

* Manuelles Einloggen und
Displayanzeige - 18

H

Handshake Ein- und Ausgang - 87, 88,
90, 92

Haufigkeitsverteilung - 51-53, 54, 55,
56

Heizung - s. Sensorheizung

Hygro/Thermogeber - 23, 35-36

Hygrogeber - 36, 84

I

Impuls - 34, 38, 79, 84

Impulsausgang - 33, 38, 47

Impulseingang - 39, 87, 88, 89, 90, 91,
93

Inbetriebnahme - 15

Interne Messungen - 41
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K

Kabelverbindung - 59
Kalibrierungsdaten - 101-10
Kalibrierwerte der Sensoren - 110
Kaskadierung - 42—43

Kennlinie - 33, 35, 36, 38
Kommunikation mit den Logger - 59-71

L

Loggerbatterie - 23, 27, 41, 66, 79, 81,
84

Loggernummer anzeigen - 21

Loggertyp & Version anzeigen - 19, 81

Loggerversorgung - 84

Luftdruck - 33, 36, 39, 79, 85, 89, 91, 93
» Speicherwert - 37

Luftdruckgeber - s. Barogeber

Luftfeuchtigkeit, relative - 39, 79, 84, 89,
91, 93

» Speicherwert - 35

Luftfeuchtigkeitgeber - s. Hygrogeber

Lufttemperatur - 33, 39, 85, 89, 91, 93

Lufttemperaturgeber - s. Thermogeber

M

Messeingange - 8, 84

MessgroRRe - 39, 46, 84, 85

Messintervall - 16, 19, 46, 50, 86

Messkanéle konfigurieren - 108-10

Messreihe - 46-50

Messung Kanéle anzeigen - 19

Messwert - 19, 34, 35, 36, 38, 46, 47,
57,58, 79

Messwertverarbeitung - 86

Modbus - 72-78, 74

Modem - 61-64

N

Niederschlag - 33, 37-38, 39, 89, 91,
93

Niederschlagsgeber - 37-38

O

Offset - s.Kalibrierwerte der Sensoren

P
Parameter - 15, 22

« der Sensoren - 33, 36, 37, 38

« des Zeitlupen Rekorders (SMR) - 57
* System-Parameter - 41

» Werkseinstellungen - 16, 82
Passwort - 65, 109
Pyranometer - 37

R

Rayleighverteilung - 52

Reset - 21-22

RS232 - 11, 86

RS485 - 11, 30, 39, 43, 72-78

S

Satellitenmodemverbindung - 71

SCADA - 72-78

Schaltausgang - 21, 31-32, 57, 86, 87,
88, 90

Sensoren - 33-43

* Anemometer - 33-34, 84

» Barogeber - 36-37, 85

» Hygro/Thermogeber - 35-36, 85

* Hygrogeber - 35, 84
 Niederschlagsgeber - 37-38

* Thermogeber - 85

» Windfahne - 35, 84

Sensorheizung - 29

Sensorversorgung - 23-32

Serielle Schnittstelle - 86, 104-5

* RS232 - s. RS232

* RS485 - s. RS485

Signal - 21, 38, 46

Signalbelegung - s. Eingangsbuchsen

Signalmasse - 87, 88, 90

Signalqualitat - 63

Slope - s.Kalibrierwerte der Sensoren

SMR - s. Zeitlupen Rekorder (SMR)

Software

* ALWIN® - 52, 55

Spannungsquelle - s. externe
Versorgung

Spannungsversorgung anzeigen - 19

Speicher - s. Datenspeicher

Speicherintervall - 16, 46-48, 50, 110

Speicherkapazitét - 45, 86

Speicherorganisation - 48

Speicherwerte der Sensoren - 34, 35,
37,38

Standardabweichung - 39, 110

Statistik - s. Windstatistik

Statistikdaten - 53-54

Statistikspeicher - 45

Status - 18, 59, 64, 91
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Index

Steuersignal - 21
Stromaufnahme - 26, 84
Synchronisation - 50
System Monitor - 18, 19

T

Tastenbedienung - 16-22

TC63-Modem - 63

Technische Daten - 84-95

Temperatur - s. Lufttemperatur

Temperaturbereich Datenlogger - 11,
79, 84

Textdatei - s. Datenformat

Thermogeber - 35-36, 85

Trockenmittel - 81

U

Ubertragungsrate - s. Baud-rate

Uhr - s. Echtzeituhr

Ultraschallanemometer - 39

Ultraschallsensoren - s.
Ultraschallanemometer

Update - 82

V

Versorgung - s. Technische Daten
Versorgungseingang - 87, 88, 90

w
Warnungen - 12, 19, 64, 66, 79

Wartung - 79-82

Weibullverteilung - 51, 52

Werkseinstellungen - 16, 82

Windfahne - 34-35, 58, 79, 84

Windgeschwindigkeit - 33-34, 48, 50,
84, 87, 88, 90, 93

» Haufigkeitsverteilung - 51-53, 54, 55
 Mittlere Windgeschwindigkeit - 52, 53
» Speicherwert - 34

Windgeschwindigkeitsgeber - s.
Anemometer

Windrichtung - 33, 50, 52, 84, 87, 88,
90, 93

» Haufigkeitsverteilung - 51-53, 54, 56
» Speicherwert - 35

Windrichtungsgeber - s. Windfahne

Windstarke - s. Windgeschwindigkeit

Windstatistik - 11, 50-56

» Anzeige auf dem Display - 18, 21

WindTracker - 78

X
Xtend - 41, 91, 94

Z

Zeitlupen Rekorder (SMR) - 11, 56-58,
65

Zeitreihe - 48
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